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Introduktion
Ett Nollpunktsmotstånd ansluts normalt till transformatorns nollpunkt. Nollpunktsmotståndets 
funktion är att generera den aktiva ström riktade jordfelsskydd behöver för att kunna detektera 
enfas‐fel mot jord (jordfel) i nätet.  

Swedish Neutrals Nollpunktsmotstånd levereras med överlastskydd, lokal styrpanel samt 
fjärrkontrollsinterface. Nollpunktsmotstånden finns för både inomhus‐ (torrisolerad) samt 
utomhusuppställning (oljekylt). 

Swedish Neutral har levererat Nollpunktsmotstånd sedan 1991 till svenska och europeiska kunder.  
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Nollpunktsmotstånd 
Swedish Neutral levererar Nollpunktsmotstånd av fyra olika typer 

• Nollpunktsmotstånd kopplat till Enfastransformator 

• Nollpunktsmotstånd kopplat till Nollpunktsbildare 

• Nollpunktsmotstånd kopplat till Nollpunktsreaktor 

• Primärmotstånd 

Huvudkrets Nollpunktsmotstånd 
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Nollpunktsmotstånd  
 

• Luftkylt rostfritt motståndselement 

• Inbyggt överlastskydd 

• Lokal styrpanel med fjärrkontrollsinterface 

• Hermetiskt sluten design av Enfastransformator och Nollpunktbildare 

• Inbyggd spänningstransformator som option 

• Inbyggd strömtransformator som option 

• Tillverkas i samarbete med SGB, en av Europas ledande transformatortillverkare 
 
 
 

 

              Nollpunktsmotstånd kopplat till Nollpunktsbildare 11kV/√3 15A 30s 

 

 



Måttritningar 

Nollpunktsmotstånd kopplat till enfastransformator – inomhusutförande 

Swedish Neutral

TillFjä rr / Lok alP1 Från

 

Legend 
1. Motstånd 
2. Lokal styrpanel 
3. Fastsättningshål ∅10mm 
4. Kabelgenomföring styrning/hjälpspänning 
5. Nollpunktsanslutning M12 
6. E Jordanslutning M12 
7. Märkskylt (insida styrlåda) 
8. Lyftöglor 
9. Servicelucka 
10. Enfastransformator 
11. Tilluft 
12. Frånluft 
13. Kabelgenomföring för högspänningskabel från botten 

 

14. Skyddsjord 



Nollpunktsmotstånd kopplat till enfastransformator ­ utomhusutförande 

 

Legend 
1. Motstånd 
2. Lokal styrpanel 
3. Fastsättningshål ∅16mm (option hjul) 
4. Kabelgenomföring styrning/hjälpspänning 
5. Nollpunktsgenomföring – Elastimold: Loadbreak/Deadbreak, DIN, Pfisterer 
6. Jordanslutning M12 
7. Märkskylt (insida styrlåda) 
8. Lyftöglor 
9. ‐ 
10. Enfastransformator 
11. Tilluft 
12. Frånluft 

 

13. Skyddsjord 



Nollpunktsmotstånd kopplat till nollpunktsbildare ­ inomhusutförande 

Swedish Neutral

P1

 

Legend 
1. Motstånd 
2. Lokal styrpanel 
3. Fastsättningshål ∅10mm 
4. Kabelgenomföring styrning/hjälpspänning 
5. Nollpunktsanslutning  M12 
6. E Jordanslutning  M12 
7. Märkskylt (insida styrlåda) 
8. Lyftöglor 
9. Servicelucka 
10. Nollpunktsbildare 
11. Tilluft 
12. Frånluft 
13. Kabelgenomföring  för högspänningskabel från botten 

 

14. Skyddsjord 



Nollpunktsmotstånd kopplat till nollpunktsbildare ­ utomhusutförande 

 

Legend 
1. Motstånd 
2. Lokal styrpanel 
3. Fastsättningshål ∅16mm (option hjul) 
4. Kabelgenomföring styrning/hjälpspänning 
5. Högspänningsgenomföringar – Elastimold: Loadbreak/Deadbreak, DIN, Pfisterer 
6. Nollpunktsgenomföring M12 
7. Märkskylt (insida styrlåda) 
8. Lyftöglor 
9. ‐ 
10. Nollpunktsbildare 
11. Tilluft 
12. Frånluft 

 

13. Skyddsjord 



Nollpunktsmotstånd kopplat till nollpunktsreaktor 

Swedish Neutral

 

Nollpunktsmotstånd kopplat till en nollpunktsreaktor (oljefri) 

Swedish Neutral

 

 

Legend 
1. Strömtransformator (option) 
2. Lokalstyrpanel 
3. Fastsättningshål (16mm) (option hjul). 
4. L Kabelgenomföring styrning/hjälpspänning 
5. Högspänningsgenomföringar – Elastimold: Loadbreak/Deadbreak, DIN, Pfisterer 
6. Jordanslutning M12 
7. Märkskylt (Flyttbar) 
8. Parkingspluggshållare 
9. Lyftöglor (innanför luckan) 
10. Service lucka 
11. Transportöglor 
12. Kabelstege (option) 
13. Skyddsjord 

 

14. Nollpunktsmotstånd 



Nollpunktsmotstånd – Primärt 
 

 

Legend 
1. Motstånd 
2. Nollpunktsanslutning M12 
3. Jordanslutning M12 
4. Tilluft 
5. Frånluft 
6. Skyddsjord  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              

 

Primärmotstånd 22kV/√3 600A 10s 



Teknisk specifikation 
 

Spänning Upp till 70/√3 kV 
Ström Upp till 100A - större storlekar på begäran 
Drifttid Kontinuerlig eller korttidsdrift (10 sek) 
Kylning 
 

ONAN (ANSI/IEE C57.12.00) 
Class AA or Class AFA (ANSI/IEE C57.12.01) 

Frekvens 50 or 60 Hz 
Installation Inomhus eller utomhus 
Hjälpkraftslindning spänning 690 V och 345 V 
Isolation Beroende på märkspänning (IEC70076-3) 
Omgivningstemperatur -40 to +40 °C, andra temperaturer på begäran 
Olja Nynas: Nytro Taurus 

Starke & Sohn: Transformer Oil U 
Midel 7131 
Andra oljor på begäran 

Rutintester 
• Visuell inspektion (SS‐EN 60439) 

• Skyddsjords kontinuitetstest (SS‐EN 60439) 

• Kontroll av korrekt kabeldragning (SS‐EN 60439) 

• Kontroll av korrekt funktion (SN rutintest) 

• Mätning av resistans (SN rutintest) 

• Nominell spänning/ström test (SS 427 01 29) 

• Högspänningsisolationstest (SS 427 01 29) 

• Lågspänningsisolationstest (3kV ~ 60s) (IEC 60076‐1) 

• Styrkrets ‐ spänningshållfasthetstest test (SS‐EN 60204) (1kV ~ 1s *PELV kretsar är inte 
inkluderade) 

• Mätning av förluster (IEC 60076‐1) 

Typtester 
Enligt IEC 60076‐1 för transformatorn. 

• Mätning av ström vid märkspänning 
• Värmeprov 
• Dielektriskttest 

Specialtester 

 

• På begäran, enligt överenskommelse 



 

 

 

 

 

Kontakt och besöksadress: 

 

Swedish Neutral AB 

Västra Rydsvägen 122 

19631 Kungsängen 

Sweden 

 

Telefon +46 8 581 71344 

Fax: +46 8 581 713 44 

E-mail:  mail@swedishneutral.se 

Internet:  www.swedishneutral.se 
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